NUOVO FIAT DUCATO

CHASSIS-KABINE
CHASSIS-DOPPELKABINE

B TECHNIK /MOTOREN 972011 [

‘ ‘/ 2 Jahre Werksgarantie, 1 Jahr Anschlussgarantie

| V Total Garantiedauer 3 Jahre oder 150’000 km

\ g/ Serviceintervalle alle 48’000 km

| ‘/ 4x4 Modellreihe

| ‘/ automatisiertes Schaltgetriebe Comfort-Matic




RADSTAND 3000 MM CHASSIS-KABINE

TECHNIK

Ducato 11 Ducato 15 Ducato 17
115 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1410 1710 1910
130 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1395 1695 1895
150 Multijet Zulssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500
Mutzlast inkl. Fahrer kg 1395 1695 1895
180 Multijet Zulssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500
Power Nutzlast inkl. Fahrer kg 1345 1645 1845
Vorderachsbelastung kg 1830 1750 1850
Hinterachsbelastung kg 1850 1900 2000
Anhingelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 2000
Anhingelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet, 180 Multijet Power kg 2500 2500 2500

Maximale Aufbauléange mm 3410 -
Max. Uberhang mit Aufbau mm 1800 .
Abstand Kabinenrtickseite zur Hinterachse mm 1610 -
Fahrgestell Rahmenbreite mm 1250 -
Hohe Rahmenkante mm 650 -
Pritschenmasse innen Lange mm 2798 -
Breite mm 2034 =
Gewicht kg 205 =
Ladeflache m2 5.7 -
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RADSTAND 3450 MM CHASSIS-KABINE TECHNIK

1810

GEWICHTE LIGHT 250 HEAVY 251
Ducato 11 Ducato 15 Ducato 17 Ducato 17 Ducato 20
115 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 - -
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1380 1680 1880 - -
130 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500 4005
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1365 16865 1865 1825 2330
150 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500 4005
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1365 1665 1865 1825 2330
180 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500 4005
Power Nutzlast inkl. Fahrer kg 1315 1615 1815 1775 2280
Vorderachsbelastung kg 1630 1750 1850 2100 2100
Hinterachsbelastung kg 1650 1900 2000 2400 2400
Anhingelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 2000 - -
Anhiéngelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet,
180 Multijet Power kg 2500 2500 2500 3000 3000
Maximale Aufbaulange mm 4130 4130
Max. Uberhang mit Aufbau mm 2070 2070
Abstand Kabinenrtckseite zur Hinterachse mm 2060 2060
Fahrgestell Rahmenbreite mm 1250 1250
Hohe Rahmenkante mm 650 650
Pritschenmasse innen Lange mm 3248 3248
Breite mm 2034 2034
Gewicht kg 220 220
Ladeflache m2 6.6 6.6
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RADSTAND 3800 MM CHASSIS-KABINE TECHNIK

1390 2410 L 508 5

1810 b
GEWICHTE LIGHT 250 HEAVY 251
Ducato 11 Ducato 15 Ducato 17 Ducato 17 Ducato 20
115 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 - -
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1370 1670 1870 - -
130 Multijet Zuléssiges Gesamtgewicht kg - 3300 3500 3500 4005
Nutzlast inkl. Fahrer kg - 1655 1855 1815 2320
150 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg - 3300 3500 3500 4005
Nutzlast inkl. Fahrer kg - 1655 1855 1815 2320
180 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg - 3300 3500 3500 4005
Power Nutzlast inkl. Fahrer kg - 1615 1815 1765 2270
Vorderachsbelastung kg 1620 1750 1850 2100 2100
Hinterachsbelastung kg 1650 1900 2000 2400 2400
Anhéngelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 2000 - -
Anhéngelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet,
180 Multijet Power kg 2500 2500 2500 3000 3000
Maximale Aufbaulange mm 4680 4690
Max. Uberhang mit Aufbau mm 2280 2280
Abstand Kabinenrtickseite zur Hinterachse mm 2410 2410
Fahrgestell Rahmenbreite mm 1250 1250
Héhe Rahmenkante mm 650 650
Pritschenmasse innen Lange mm 3508 3508
Breite mm 2034 2034
Gewicht kg 245 245
Ladeflache m2 7.3 7.3
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RADSTAND 4035 MM CHASSIS-KABINE

GEWICHTE LIGHT 250 HEAVY 251
Ducato 15 Ducato 17 Ducato 17 Ducato 20
115 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 - -
Mutzlast inkl. Fahrer kg 1660 1860 - -
130 Multijet Zulssiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 3500 4005
Mutzlast inkl. Fahrer kg 1645 1845 1805 2310
150 Multijet Zulissiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 3500 4005
Mutzlast inkl. Fahrer kg 1845 1845 1805 2310
180 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 3500 4005
Power Mutzlast inkl. Fahrer kg 1505 1795 1755 2280
Vorderachsbelastung kg 1750 1850 2100 2100
Hinterachsbelastung kg 1900 2000 2400 2400
Anhiingelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 - -
Anhiingelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet, 180 Multijet Power kg 2500 2500 3000 3000

Maximale Aufbaulange mm 5045 5045
Max. Uberhang mit Aufbau mm 2400 2400
Abstand Kabinenrtickseite zur Hinterachse mm 2845 2645
Fahrgestell Rahmenbreite mm 1250 1250
Hthe Rahmenkante mm 6850 650
Pritschenmasse innen Lange mm 3833 3833
Breite mim 2034 2034
Gewicht kg 255 255
Ladeflache m2 7.8 75
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RADSTAND 4035 MM XL CHASSIS-KABINE

L
il 228
GEWICHTE LIGHT 250 HEAVY 251
Ducato 17 Ducato 17 Ducato 20
115 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3500 - -
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1845 - -
130 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3500 3500 4005
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1830 1790 2290
150 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3500 3500 4005
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1830 1790 2290
180 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3500 3500 4005
Power Nutzlast inkl. Fahrer kg 1780 1740 2240
Vorderachsbelastung kg 1850 2100 2100
Hinterachsbelastung kg 2000 2400 2400
Anhingelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 = -
Anhiéngelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet, 180 Multijet Power kg 2500 3000 3000
Maximale Aufbaulange mm 5045 5045
Max. Uberhang mit Aufbau mm 2400 2400
Abstand Kabinenrickseite zur Hinterachse mm 2645 2645
Fahrgestell Rahmenbreite mm 1250 1250
Hhe Rahmenkante mm 650 650
Pritschenmasse innen Lange mm 4108 4108
Breite mm 2034 2034
Gewicht kg 275 275
Ladeflache m2 85 85
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