NUOVO FIAT DUCATO

WARENTRANSPORT

B PrEise /OPTIONEN — 9/2011 D

‘ g/ 2 Jahre Werksgarantie, 1 Jahr Anschlussgarantie

‘ ‘/ Total Garantiedauer 3 Jahre oder 150’000 km

‘ ‘/ Serviceintervalle alle 48’000 km

|_ ¢4x4 Modellreihe

‘_ V automatisiertes Schaltgetriebe Comfort-Matic




RADSTAND 3000 MM TECHNIK

H1

.

B 1790
4963
GEWICHTE LIGHT 250
DUCATO T DUCATO 15 DUCATO 17

115 Multijet Zulissiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500

Mutzlast inkl. Fahrer kg 955 1455 1655
130 Multijet Zul#ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500

Mutzlast inkl. Fahrer kg 1140 1440 1840
150 Mutijet Zulssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500

Mutzlast inkl. Fahrer kg 1140 1440 1640
180 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500
Power Mutzlast inkl. Fahrer kg 1090 1390 1590
Vorderachsbelastung kg 1630 1750 1850
Hinterachsbelastung kg 1650 1900 2000
Dachlast kg 150 150 150
Stiitzlast kg 100 100 100
Anhangelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 2000
Anhangelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet,
180 Multijet Power, 140 NaturalPower kg 2500 2500 2500

Laderaum L&nge mm 2670
Braite mim 1870
Héhe mim 1662
Volumen mé a8
Hthe Ladekante (bei unbeladenem Fahrzeug) mm 535
Breite zwischen Radkasten mim 1422
Hecktir Breite mm 1562
Héhe mim 1520
Seitentiir  Breite mm 1075
Héhe mrm 1485

VERFUOGBARE VERSIONEN

Kastenwagen verblecht

Kastenwagen verglast
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RADSTAND 3450 MM

H1

. “---—---?
o B

1810

3450

5413

GEWICHTE LIGHT 250 HEAVY 251
DUCATO N DUCATO 15 DUCATO 17 DUCATO 17
115 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 -
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1155 1415 1615 -
130 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1100 1400 1600 1580
150 Mutijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1100 1400 1600 1560
180 Multijet Zul4ssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500
Power Mutzlast inkl. Fahrer kg Qa0 1350 1550 1510
Vorderachsbelastung kg 1630 1750 1850 2100
Hinterachsbelastung kg 1850 1900 2000 2400
Dachlast kg 150 150 180 180
Stiitzlast kg 100 100 100 120
Anhingelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 2000 -
Anhéngelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet,
180 Multijet Power, 140 NaturalPower kg 2500 2500 2500 3000

Laderaum Lé&nge mm 3120 3120
Breite mim 1870 1870
Hahe mm 1662 1662
Volumen m2 10 10
Hohe Ladekante (bei unbeladenem Fahrzeug) mm 535 550
Breite zwischen Radkisten mm 1422 1422
Hecktir Breite mm 1562 1562
Héhe mm 1520 1520
Seitentiir  Breite mm 1075 1075
Héhe mm 1485 1485

VERFUGBARE VERSIONEN

Kastenwagen verblecht

Kastenwagen verglast

Kastenwagen teilverglast

NUOVO FIAT DUCATO 9/2011
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RADSTAND 3450 MM TECHNIK

H2

1810 N 948

L iy 3450
= 5413 2
GEWICHTE LIGHT 250 HEAVY 251
DUCATO 11 DUCATO 15 DUCATO 17 DUCATO 17 DUCATO 20

115 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 - -

Mutzlast inkl. Fahrer kg 1090 1390 1590 - -
130 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500 4005

Nutzlast inkl. Fahrer kg 1075 1375 1575 1535 1995
150 Mutijet Zuléssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500 4005

Nutzlast inkl. Fahrer kg 1075 1375 1575 1535 1925
180 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3000 3300 3500 3500 4005
Power Nutzlast inkl. Fahrer kg 965 1325 1525 1485 1945
Vorderachsbelastung kg 1630 1750 1850 2100 2100
Hinterachsbelastung kg 1650 1900 2000 2400 2400
Dachlast kg 150 150 150 150 150
Stiitzlast kg 100 100 100 120 100
Anhéngelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 2000 - -
Anhéangelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet,
180 Multijet Power, 140 NaturalPower kg 2500 2500 2500 2000 2500
Laderaum L&nge mm 3120 3120

Breite mm 1870 1870

Hahe mm 1932 1932

Volumen ma 1.5 115

Héhe Ladekante (bei unbeladenem Fahrzeug) mm 535 550

Breite zwischen Radkasten mm 1422 1422
Hecktiir Breite mm 1562 1562

Hahe mm 1790 1790
Seitentiir  Breite mm 1250 1250

Hahe mm 1755 1755

VERFOGBARE VERSIONEN
Kastenwagen verblecht
Kastenwagen verglast
Kastenwagen teilverglast
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RADSTAND 4035 MM TECHNIK

LA

e

4035
L 5998 i
H2 XL =
i
=
4035 |
L 6363 i
GEWICHTE LIGHT 250 HEAVY 251 HEAVY 251 XL
DUCATO 15 DUCATO 17 | DUCATO 17 | DUCATO 20 DUCATO 17 | DUCATO 20
115 Multijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 - - - -
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1340 1540 - - - -
130 Multijet Zuléssiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 3500 4005 3500 4005
Nutzlast inkl. Fahrer kg 1325 1525 1485 1945 1440 1900
150 Mutijet Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 3500 4005 3500 4005
Mutzlast inkl. Fahrer kg 1325 1525 1485 1945 1440 1900
180 Multijet Zuléssiges Gesamtgewicht kg 3300 3500 3500 4005 3500 4005
Power Nutzlast inkl. Fahrer kg 1175 1475 1435 1895 1300 1850
Vorderachsbelastung kg 1750 1850 2100 2100 2100 2100
Hinterachsbelastung kg 1900 2000 2400 2400 2400 2400
Dachlast kg 150 150 150 150 200 200
Stiitzlast kg 100 100 120 100 120 100
Anhingelast gebremst Motor 115 Multijet kg 2000 2000 - - - -
Anhéngelast gebremst Motoren 130 Multijet, 150 Multijet,
180 Multijet Power, 140 NaturalPower kg 2500 2500 3000 2500 3000 2500
Laderaum Lé&nge mm 3705 3705 4070
Breite mm 1870 1870 1870
Hahe mm 1932 1932 1932
Volumen m2 13 13 15
Hthe Ladekante (bei unbeladenem Fahrzeug) mrm 535 550 550
Breite zwischen Radkésten mm 1422 1422 1422
Hecktir Breite mm 1562 1862 1562
Hahe mm 1790 1790 1780
Seitentiir  Breite mm 1250 1250 1250
Hahe mrm 1755 1755 1755

VERFOGBARE VERSIONEN
Kastenwagen verblecht
Kastenwagen verglast
Kastenwagen teilverglast
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